
Taille :              9                             

Longueur (mm) ± 5 :       240                        

1                         

Largeur paume (mm) ± 5 :  106     115                                       

Poids (G) ± 0.2 :                      3.8      4.1     

Epaisseur (mm)                              

Doigt  :  0,16 ± 0,01                                 

Paume :  0,10 ± 0,01                                      

Bord : 0,08 ± 0,02 

EN 420:2003+A1:2009 ;                                                                                       

EN 455-1-2-3 ;                                                                                                         

EN 374-1:2016+A1:2018 ;                                                                                

EN 374-5:2016  

GANTS JETABLES                
NITRILE NOIR                           

Réf. : FT 301050 

Gants jetables (noir) - Nitrile - Non poudré - Taille 9 

  Matière en nitrile :                                                                             

Très souples, non irritants, possédant des doigts texturés et 

très résistants.                                                                                        

 Gant non poudré :                                                                            

Présentent une très bonne tolérance au contact des solutions 

hydro-alcooliques.                                                                                                                             

 Gant ambidextre :                                                                          

Peut être utilisé sur main droite comme sur main gauche                

Bord roulé, Texture non glissante, Bout des doigts texturés  

Retirer les gants en évitant de toucher la partie extérieure. 

Pour cela, replier l’extrémité de la manchette et retirer les 

gants en les retournant. 

Quantité: 100 pièces /boîte distributrice  

Normalisation 

Spécifications  produit  

Conditionnement 

Conditions normales de conservation et de stockage :                                 

ne doit pas être exposé à l’humidité et au soleil                                    

Précautions particulières : usage unique                                                  

Durée de la validité du produit : 3 ans                                                   

Présence d’indicateurs de températures s’il y a lieu : ≤ 40°C 

Conservation Stockage 

 Industrie / Chimie / Pétrochimie / Agro-alimentaire / RHF / 

CHR / Collectivité / Administration / Santé / Médical / Chirurgie / 

Hygiène / Entretien /  Nettoyage / Salle propre / Laboratoire / 

Pharma / Recherche. 

Domaine d’utilisation 

Réf : 301050 

Conforme à la directive CE 93/42 

- Classe I                                         

Règlement EPI 2016/425                          

- Catégorie III 

XLL 


